
БАРАБАН ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИТЕпЛоВоЙ НАСоС ЭНЕРГоЭКоНоМИЧНАЯ

промышленная барабанная сушильная машина

опИСАНИЕ
•  Тепловой насос
•  Стандартный барабан большого  

диаметра из нержавеющей стали
• Легко управляемый микропроцессор
•  Сочетание радиального и аксиального  

потоков воздуха RADAX® обеспечивает:
 - максимальную передачу тепла
 - низкий расход энергии
 - сокращение цикла сушки
•  Большой проем двери для удобства  

загрузки и выгрузки белья

ВоЗМоЖНоСТИ
• Встроенный монетоприемник
• Реверсирование барабана
• Микропроцессор Full control
•  Датчик уровня остаточной влажности  

Sensodry® позволяет:
 - деликатно сушить изделия из тонких
   тканей
 - автоматически выбирать необходимую
    температуру сушки
 -  идеален для режима аква чистки  

SoftWash®
 -  идеален для химических чисток
 - Версии с Easy и Full control
• передняя панель из нержавеющей стали

T9 HP, T11 HP, T13 HP, T16 HP



www.primuslaundry.com

Компания Primus оставляет за собой право в любое время и без 
предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации 
в этом буклете. Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно 
информационный характер и не являются обязывающими. 
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ТИП T 9 HP T 11 HP T 13 HP T 16 HP
ЕМКоСТЬ
Загрузка барабана кг 9 11 13 16
объем барабана л 195 250 285 345
Диаметр барабана мм Ø760 Ø760 Ø760 Ø760
СпоСоБНоСТЬ СушЕНИЯ л/мин 122 126 120 120
МоЩНоСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Вентилятор кВт 0,20 0,20 0,20 0,20
привод кВт 0,25 0,25 0,25 0,25
ТЕпЛоВоЙ НАСоС
подвод электричества 3x380-415V 50Hz + N
подводимая мощность кВт 2,9 2,9 2,9 2,9
пРоГРАММНоЕ уСТРоЙСТВо
Easy control – антивандальное стандарт стандарт стандарт стандарт
Full control доп.опция доп.опция доп.опция доп.опция
ГАБАРИТНыЕ РАЗМЕРы
ВxшxГ мм 1465x795x1275 1680x795x1525 1680x795x1615 1680x795x1735
ТРАНСпоРТИРоВоЧНыЕ 
ДАННыЕ
Брутто вес кг 305 385 400 400
Нетто вес кг 290 350 360 375
Размеры в упаковке В×ш×Г мм 1570×880×1335 1785×855×1540 1785×855×1635  1785×855×1750
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Сравнение расхода энергии -

классическая сушильная машина и сушилка с тепловым насосом

T16 HP

T11 HP

T9 HP

T13 HP


